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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Captain Reents Premium Entkalker flissig

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Flussiger Entkalker

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:

Captain Reents GmbH

Stralle: Grenzweg 26

Ort: D-24119 Kronshagen

Telefon: +49 (0)431 54697031

E-Mail: info@captainreents.de

Ansprechpartner: Wolfgang Schumacher

E-Mail: info@captainreents.de

Internet: www.captainreents.com

Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit Tel.: +49(0)431 54697031

1.4. Notrufnummer:

+49(0)431 54697031

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Korrosiv gegenuliber Metallen: Met. korr. 1
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1A

Gefahrenhinweise:

Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

Einstufung gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nach GHS: Die Einstufung als atzend erfolgt aufgrund
des extremen pH Werts.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Phosphorsaure
Signalwort:

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H290
H314

Sicherheitshinweise
P280
P302+P352
P305+P351+P338

P301+P310

Gefahr

Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
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2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

7664-38-2 Phosphorsaure 20-<25%
231-633-2 [015-011-00-6 |
Skin Corr. 1B; H314

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gem. Verordnung EG Nr. 648/2004:

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Augenkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten

spllen. AnschlieRend Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeiflihren. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt).

Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Atzwirkung auf Haut, Augen und Atmungsorgane; Kopfschmerzen, Ubelkeit; Magen-Darm-Beschwerden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Das Produkt selbst brennt nicht.
Auf Umgebungsbrand abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kbnnen entstehen:
Gase/Dampfe, gesundheitsschadlich.
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Gase/Dampfe, reizend.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Zusiétzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Kontaminiertes Loschwasser gem. den behérdlichen Vorschriften entsorgen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Kleine
Mengen (bis ca. 1 L) mit viel Wasser aufnehmen, Wasser in die Kanalisation entsorgen
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausrustung siehe Kapitel 8.
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen Vorsichtsmalinahmen erforderlich.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten.
Ungeeignetes Material fir Behalter: Metall. Nur im Originalbehalter lagern.
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
Fernhalten von: Nahrungsmitteln, Getranken, Futtermitteln.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
An einem Ort mit einer Auffangwanne lagern, so dass bei Auslaufen der Schutz des Grundwassers
gewahrleistet wird. Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen.
Lagerklasse nach TRGS 510: 8B
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu liberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m?3 Spitzenbegr. Art
7664-38-2 Orthophosphorsaure 2E 2(1)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
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Schutz- und HygienemaBnahmen
Fernhalten von: Nahrungsmitteln, Getranken, Futtermitteln.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieRende Schutzbrille.
Handschutz
Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen:
Geeignetes Material: PVC (Polyvinylchlorid). NR (Naturkautschuk, Naturlatex). CR (Polychloropren,
Chloroprenkautschuk). NBR (Nitrilkautschuk). FKM (Fluorkautschuk).
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlicksichtigen.
Koérperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei:Grenzwertliberschreitung
Geeignetes Atemschutzgerat: Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: rot
Geruch: geruchlos

Prifnorm
pH-Wert (bei 20 °C): 1
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt: Nicht anwendbar.
Siedebeginn und Siedebereich: Nicht anwendbar.
Flammpunkt: n.b.

Entziindlichkeit

Feststoff: nicht entziindbar
Brandférdernde Eigenschaften

nicht brandférdernd.
Dichte (bei 20 °C): 1,2 glcm?®

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.
10.2. Chemische Stabilitét

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Lagerung und Handhabung.
10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.
Vor Frost schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Heftige Reaktionen mit:
Alkalien (Laugen), konzentriert. Atzend auf vielen Metallen, wobei Wasserstoff freigesetzt wird welcher
zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bildet.

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Lagerung und Handhabung.

Weitere Angaben
Beim Kochen einer waftrigen Amidosulfonsaureldésung entsteht Ammoniumhydrogensulfonat.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionsweg Dosis Spezies Quelle
7664-38-2 Phosphorsaure

oral LD50 1530 mg/kg rat

dermal LD50 2740 mg/kg rabbit

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Keine Okotoxikologischen Daten vorhanden.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat [Dosis [ ] | [d1|Spezies [Quelle
7664-38-2 Phosphorsaure

Akute Fischtoxizitat |Lcso 138 mg/l | 96 nlcambusia affinis |

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind
vollstdndig aerob abbaubar. Das Produkt tragt nicht zum AOX Wert des Wassers bei.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar.
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12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfugbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Gemisch enthalt keine vPvB-Stoffe (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fallt nicht unter
Anhang XIlII der Verordnung (EG) 1907/2006. Das Gemisch enthalt keine PBT-Stoffe (PBT = persistent,

bioaccumulative, toxic) bzw. fallt nicht unter Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und

prozessspezifisch durchzuflihren.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1805
14.2. OrdnungsgemaRe PHOSPHORSAURE, LOSUNG

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: 11

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrénkungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: UN 1805
14.2. OrdnungsgemaiRe PHOSPHORSAURE, LOSUNG

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: 1

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode: C1

Begrenzte Menge (LQ): 5L

Freigestellte Menge: E1
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN 1805
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14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaéRe

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

5L
E1
F-A, S-B

UN 1805
PHOSPHORIC ACID SOLUTION

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel:

N
N

Sondervorschriften: A3 A803

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1L

Passenger LQ: Y841

Freigestellte Menge: E1
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 852
IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 856
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU <3%
(VOC):

Angaben zur VOC-Richtlinie <3%
2004/42/EG:

Zusitzliche Hinweise
Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend

Status: WGK-Selbsteinstufung
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Zusitzliche Hinweise
Nur fur gewerbliche Anwender/Fachleute.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen flr Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeflhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 15.

Wortlaut der H- und EUH-S&tze (Nummer und Volltext)

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand
der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport
und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit
anderen Materialien vermischt oder verarbeitet wird, sind die Angaben dieses Sicherheitsdatenblattes nicht
ohne Weiteres auf das so gefertigte neue Material Ubertragbar.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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